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Termostat Arabirimi
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Program Acik: Programlanmis program aktiftir.

Program Gecgersiz Kilma: : Bir sonraki programli stre baslayana veya
zamanlanmis gecersiz kilmaz sUresi sona erene kadar etkindir.

Manuel Calistirma: Ayarlanan sicaklik kalici olarak etkin olur.
Duasuk Pil: GUg, yaklasik %10’a inmistir. (Bkz. Pilleri Degistirme).

Isi Talebi: Oda sicakligi ayar noktasinin altindadir; bu da isitma igin bir talep
oldugunu gosterir (kombi galisiyor olabilir).

Kablosuz Sinyali: Termostat (yalnizca T4R), Réle Kutusuna baglidir.

3



MenU ve Gezinme Simgeleri

— Menu: Termostatinizin secenekleri ve ayarlari:

- B Isitma Programi

- © Saat

- Tarih

- (& Tus takimi kilitleme

- % Optimizasyon

- A OpernTherm® kombi arizalar (yalnizca T4M)
- Il Tatil Modu

€O Geri: Bir dnceki ekrana/mentye donus.

/ Onayla: Bir degisikligi veya secimi onaylayin.

@‘ Zamanlanmis gecgersiz kilma: Gecersiz kilma icin zamanlanmis bir stre ayarlayin.
(D Bekleme: Isitmayi agar veya kapatir.

‘@' Ana Ekran: Sizi dogrudan ana ekrana geri dondurar.

MenuUde Gezinme

e Ana menUye girmekicin =tusuna basin.

* Birmenu simgesi secmek icin +veya — tusuna basin; secilen simge yanip séner.

* Secimionaylamakicin ,/tuyma basin.

e Birayaridizenlemekigin 4 veya — tusuna basin ve
- degisikligi kaydetmek veya bir sonraki secime gecmek icin /tU§una basin.
- Onceki secime geri ddnmekicin €D tusuna basin.
- degisikligi kaydetmek ve ana ekrana donmek igin ‘@'tugma basin.



— Menu

B Isitma Programi

Termostatiniz asagidaki varsayilan programla gelir. Isitma
programini ayarlamak icin sonraki adimlari izleyin.

Giin 1-5 (Pzt ve Cum) Giin 6-7 (Cmt ve Paz)
Sure Saat °C Saat °C
P1 6:30 - 8:00 19°C 6:30 - 10:00 19°C
P2 8:00 - 12:00 16 °C 10:00 - 12:00 16 °C
P3 12:00 - 14:00 21°C 12:00 - 14:00 21°C
P4 14:00 - 18:00 16 °C 14:00 - 18:00 16 °C
P5 18:00 - 22:30 21°C 18:00 - 23:00 21°C
P6 22:30-6:30 16 °C 23:00 - 6:30 16 °C
1. Ana meﬂjye girmek igin 2. Program mendsunU g secmek
MENU = tusuna basin. icin 4 veya —tuslarina basin ve
ardindan /guna basin.
/
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3. Ayarlanacak gunu segmek igin +veya

— tusuna basin ve sonra suna / basin

(Ese

5. Baslangi¢ saatini ayarlamakicin 4 veya
— tusuna basin ve sonra suna / basin

7. Sicakligr ayarlamak igin 4+ veya —
tusuna basin ve sonra suna / basin

=1 PIP2P3 P4
0530 0BOC

0
s R

4. Ayarlanacak saati segmek igin 4 veya —
tusuna basin ve sonra suna / basin

6. Bitis saatini ayarlamak icin + veya —

tusuna basin ve sonra suna / basin

=1 PI P2 P3P

8. Ayarladiginiz programi kopyalamak icin

kopyalamak istediginiz guine gidin
tusuna basin ve ardindan “EVET”
secenegini segin ve sonra suna basin /

. Kalan sureler ve gunlerde ayarlama

yapmak icin bu adimlari tekrarlayin
veya degisiklikleri kaydetmek ve ana
ekrana donmek igin ‘@'tuwna basin.



— Menu
(® Saat

Saat formatini ve saati ayarlamak igin.

1. Ana menUye girmek icin = tusuna basin.

2. Saat menusint ® secmek icin + veya — tusuna basin ve sonra suna basin /
3. Saat formatini degistirmekigin 4+ veya —tusuna basin ve sonra suna basin /
4. Saati ayarlamak icin 4 veya —tusuna basin ve sonra suna basin /

6] Tarih

Tarini(Yil/Ay/GUun) ayarlamak igin.
1. Ana menUye girmek icin = tusuna basin.

2. Tarih menUsUnu [E] se¢cmek icin + veya — tusuna basin ve sonra suna basin /
3. Yili ayarlamak icin 4+ veya —tusuna basin ve sonra suna basin /

4. Ayr ayarlamak icin +veya —tusuna basin ve sonra suna basin J

5. Gulinii ayarlamak igin + veya — tusuna basin ve sonra suna basin /

@ Tus Takimi Kilidi

Termostatta gereksiz ayarlamalari onlemek icin tus takimini kilitleyebilirsiniz.
1. Ana menUye girmek icin =tusuna basin.

2. Tus takimini (& secmek icin 4+ veya —tuslarina basin ve etkinlestirmek icin /tuwna
basin.
&

3. Tus takiminin kilidini agmak icin Sol ve
Sag tuslarina 5 saniye basili tutun

4. Tus takimini tekrar kilittlemek | |
icin 2. Adimi uygulayin. 5
sn.



— Menu

7y Optimizasyon

Termostatiniz, uygun konfor seviyelerini korurken enerji tasarrufu saglamayi
amaclayan optimizasyon islevlerine sahiptir. Termostatta, bir optimizasyon suresi

ayarlanmissa {Z) géruntulenir. Varsayilan olarak optimizasyon devre disidir; nasil
etkinlestirilecegiyle ilgili olarak kurulum kilavuzundaki talimatlara bakin.

e Optimum Basglatma evinizin ayarlanan sicakliga ulasmasinin ne
kadar sUrdugunu 6grenir ve daha sonra, programlanan zamanda
bu sicakliga ulasmak icin isitmayi biraz daha erken acar.

e Gecikmeli Baglatma ayarlanan sicaklik ile oda sicakligi arasindaki farka
bagli olarak isitma baslangicini biraz geciktirip enerji tasarrufu saglar. Bu
sicakliklar birbirine ne kadar yakinsa, baslangici o kadar fazla geciktirecektir.

e Optimum Durdurma programlanan zamandan biraz daha 6nce kapatarak
enerji tasarrufu saglar. Eviniz uygun sicakliga erisiyorsa, sicaklik Gzerindeki
etkiyi fark etmezsiniz, ancak yakit faturanizda bir fark gorebilirsiniz.
Bir optimizasyon islevini etkinlestirmek veya devre disi birakmak icin:
1. Ana menUye girmek icin =tusuna basin.
2. Optimizasyon mendsind % secmek icin 4 veya — tusuna basin ve sonra suna basin /
3. Bir secenek secmekigin 4+ veya — tusuna basin ve sonra suna basin /

- U:BF per Optimum Baglatma veya Gecikmeli Baglatma
- U0:95 per Optimum Durdurma
4. Optimizasyon islevini degistirmek icin 4 veya —tusuna basin sonra suna basin /
- U:BF 0=0ptimum Calistirma devre disi
- U:BF 1= Optimum Baslatma Etkin
- U:HF 2 = Gecikmeli Baslatma etkin
- U85 0= 0ptimum Durdurma devre disi
- 045 1 = Optimum Durdurma Etkin

5. Degisiklikleri kaydetmek ve ana ekrana geri donmek icin @tu§una basin..



— Menu

/A OpenTherm® Kombi Arizalari (Yalnizca T4M)

Bir OpenTherm® kombiye T4M termostat takilmissa, kombiden isitma sisteminizle
ilgili gelen arizalari gorebilirsiniz.

1. Ana menlye girmek icin =tusuna basin.

2. OpenTherm Ariza MenUstni A secmek icin +veya — tusuna basin sonra suna basin /
3. Kombi arizalari listesinde dolasmak icin 4+ veya — tusuna basin.

4. Ana ana ekrana geri donmek icin @tu:guna basin.

I8l Tatil Modu

Evden uzaktayken isitmayi belirli bir stre kapatarak enerji tasarrufu saglayin ve geri donus
zamaninda tekrar acin.

1. Ana menUye girmek icin =tusuna basin.

2. Mentden Il simgesini secerek Tatil Modunu secin..

3. Tatilglin sayisini segcmek icin 4 veya — tusuna basin ve sonra suna basin /

4. Tatildeki sicakligi ayarlamak igin 4 veya —tusuna basin ve sonra suna basin /
5. Ayni adimlari uygulayarak Tatil Modunu devre disi birakin.

O Bekleme Modu (donmayi dnleme ozelligi ile)

Gerekmediginde isitmayi devre disi birakarak enerji tasarrufu yapin; or. Sicak
yaz aylarinda veya kapilar ve pencereler uzun sure acik oldugunda. Sicaklik
5 °C'ye duserse, Isitma borularinin donmasini 6nlemek icin i1sitma acilir.

1. Isitmayi kapatmak icin (')tu:}una basin; ekranda UFF (Kapall) ifadesi gorandr.
2. Isitmayi agmak igin tekrar(DtU§una basin; ekranda [ gorinecektir.



Program Gecersiz Kilma

Normal kullanim sirasinda termostatiniz, ekranin sag Ust kdsesinde AUTO
simgesiyle belirtilen programlanan programa uyacaktir. Mevcut ihtiyaclarinizi
karsilamak icin programi gecersiz kilmanin birkac yolu vardir.

AUTO ©® Gegici Gecgersiz Kilma

Bir sonraki programlanan ayar noktasina ulasilana kadar ayarlayin.

1. istenen yeni sicakligr ayarlamak icin 4+ veya —tuslarina basin Programlanan
program bir sonraki programlanan ayar noktasinda devam edecektir. Iptal etmek icin
orta B tusuna basin.

23 HE Zamanli Gecersiz Kilma (1 ila 23 saat)

Isitmayi kisa bir stre icin arttirmak veya evden kisa bir stre
ayrilmak icin ekonomi(azaltilmis) ayari olarak kullanilabilir.

1. istenen yeni sicakligi ayarlamak icin 4 veya — tuslarina basin
ve zamanlayici etkinlestirmek icin tusuna basin.

2. 1 veya 23 saat secmek 4 veya — tuslarina basin ve sonra suna basin /
3. Zaman asimini iptal etmek icin ana ekrandan tekrar@tU§una basin.
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MAN Zamanlamay Kapat (Manuel Mod)

Isitma programini kapat ve program tekrar acilana kadar
surekli ter bir (ayarlanabilir) sicaklik takip edilir.

1. Orta tusa basin B4

2. MAN simgesi sag Ust kdsede gorunecektir.

3. Programa geri dénmek icin tekrar orta tusa basin.

4. Sag Ust kosede AuTO simgesi gortunecektir.

Sureyi Sil

Isitma programini kapatin ve program tekrar acilana kadar surekli olarak tek bir
(ayarlanabilir) sicaklik takip edilir.

1. Programa git.

2. Silmek istediginiz sUreye gidin, 6rnegin P2*.

3. €D 3. tusuna 5 saniye basili tutun.

4. = = simgesi ekranda gortnecektir

5. €D tusuna tekrar 5 saniye basarak silinen bir stireyi yeniden etkinlestirirsiniz.

* Lk stire silinemez.

# |Isitma / Sogutma secimi

1. 19HC parametresine gidin, «1» sec¢in ve sonra suna basin /

2. Sogutma modunu etkinlestirmek icin + ve — tuslarina 5 saniye basin.

3. Sogutma modu etkinlestirildiginde, s kar tanesi simgesi goruntulenir.

4. Sogutma programini, isitma programi ile ayni sekilde programlamak mimktndur.
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Pilleri Degistirme (yalnizca T4 ve T4R)

Termostat pillerle ¢alisir, ancak normal kullanim sirasinda ekranda pil simgesi
gosterilmez. Pil simgesini yalnizca pillerin glict azaldigi zaman goérursunuz.

Pil glcu yaklasik olarak %10’a indiginde [k simgesi goértnttlenir; bu durumda pilleri kisa
sure icinde degistirmeye hazir olmaniz gerekir.

Pil guict kritik derecede dusuk oldugunda A + ¥ simgeleri yanip séner; 1sitma
sisteminizde herhangi bir bozulma olmasini engellemek icin pilleri derhal
degistirmelisiniz.

Pilleri mutlaka 2 yeni 1.5V LR6 AA Alkalin pille degistirin; bunlar, Termostat
kullanimina bagli olarak yaklasik 2 yil dayanacaktir.

. Termostatiduvar 2. Eski pilleri ¢gikarin 3. Termostati duvar
aparatindan veya masa ve yenilerini takin aparatina veya masa
standindan ¢ikarin. standina yerlestirin.

~ N

-+

Lutfen eski pilleri yerel yonetmeliklere uygun sekilde geri

donustuirerek gcevreyi korumaya yardimci olun.
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Kablosuz Réle Kutusu (yalnizca T4R)

T4R Termostati, kombiye bagli Role Kutusu ile kablosuz olarak iletisim
kurar. Termostat, kablosuz iletisimi kaybederse veya arizalanirsa kombi, Role
Kutusu Uzerindeki tus kullanilarak manuel olarak acilip kapatilabilir.

e Kablosuz sinyaliiyi oldugunda Termostatta -)).simgesi
goruntulenir. Role kutusu =) LED'i sabit YESIL olur.

e Kablosuz sinyali kayboldugunda Termostatta A + -’) yanip soner.
Réle Kutusu =) LED’i KIRMIZI renkte yanip séner..

* |letisim kaybolursa, iletisimi yeniden saglamaya calismak
icin Termostati baska bir yere tasiyin.

Role Kutusunu kullanarak kombiyi manuel olarak kapatmak icin:

1. Kombi ON (Agik) veya OFF (Kapali) konuma getirmek icin
tusa bir kez basin. Tus LED'i s6yle olmalidir:

- Kombi acik oldugunda sabit YESIL.
- Kombi kapali oldugunda kapall.

Kombi ON (Acgik) veya OFF
(Kapal) konuma getirmek icin
dugmeye bir kez basin.

A Kiicuk “igne deligi” sifirlama
tusuna basmayin, aksi halde
role kutusu baglama verileri

O silinir ve 1sitma sisteminin

calismasi kesintiye ugrar.
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Sorun Giderme

Termostatiniz ile ilgili sorun yasiyorsaniz, bu 6nerileri deneyin.
Cogu sorun hizli ve kolay bir sekilde dUzeltilebilir.

Tuam modeller

Kararmis ekran

Pilleri degistirin (yalnizca T4 ve T4R).

OpenTherm kombinin enerjisinin oldugunu kontrol
edin (yalnizca T4M).

Tesisatcl ile irtibata gecin.

Termostat sunu gosteriyor:

%

Piller, %10'dan daha az glce sahiptir ve yakin
zamanda degistirilmelidir.

Termostat sunu gosteriyor:

A+F

Pillerin gucu kritik derecede dusuktur ve piller hemen
degistirilmelidir; bkz. ‘Pilleri Degistirme’.

Termostat@simgesini
gosteriyor, ancak kombi
acilmiyor.

Kombi, sicakligl kontrol ederken déngusel bicimde
acilir ve kapanir ve bazen kombi dongusu kapali
duruma geldi@inde@ simgesi goruntulenir.

Kombi uzun bir stre sonra agilmazsa, tesisatginizla
irtibata gecin.

Isitma sistemi, sicaklik
degisikliklerine yanit
vermiyor.

Ayarlanan sicakligin gergcek oda sicakligindan daha
yUksek oldugundan emin olun.

Isitma sisteminin acik oldugunu kontrol edin.

Role Kutusuna gug saglandigini ve Termostatin
kablosuz sinyalinin oldugunu kontrol edin (yalnizca
TRR).

Termostat sunu gosteriyor:

Termostatinizin sicaklik sensord anzalidir;
Termostatin onarilmasi veya degistirilmesi
icin tesisatcinizla irtibata gecin.
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Yalnizca T4R (Kablosuz) Termostat ve Role Kutusu

Termostatta A +=1)yanip Kablosuz sinyali kaybedilmistir; iletisimi
sénuyor ve Réle Kutusu =) yeniden saglamaya calismak icin

LED'i KIRMIZI renkte yanip Termostati baska bir yere tasiyin.
sonuyor.

Termostatta A +=1) ve yanip Kombi agcma digmesine basarak Role
sénlyor ve Role Kutusu =) Kutusuna gug saglandigini kontrol edin.
LED’i kapali. Role Kutusuna gucg saglaniyorsa, kablosuz

eslestirme verileri saklanmaz; kurulum
kilavuzundaki eslestirme talimatlarini
uygulayin veya tesisatcinizla irtibata gecin.

Réle Kutusu =) LED'i Role Kutusu esglestirme modundadir;
TURUNCU renkte yanip 3 dakika sonra bu moddan c¢ikar.
sonuyor.

Yalnizca T4M (OpenTherm) Termostat

Bir OpenTherm kombisi, arizalari Termostata geri bildirebilir ve bu da bir tesisatci
veya bakim mUhendisi ile irtibata gecilirken faydali olabilir. Bunlari “OpenTherm®
kombi arizalari” menUstnde gorebilirsiniz.

Aciklama ID Aniza Kodu | OT Okumasi
Servis gereksinimi 001 0O1SR O = servis gerekli degildir
1 = servis gereklidir.
DUsUk Su Basinci 002 | 02wWP O = WP (su basinci) arizasi yok
1 =WP (su basincli) arizas!
Gaz/Atesleme hatasi 003 | 03GF O = GF (gaz/atesleme) arizasi yok
1 = GF (gaz/atesleme) arizasi
Hava Basinci Hatasi 004 | O4AF 0O = AP (hava basinci) arizasi yok
1 = AP (hava basincl) arizasi
Asiri su sicakligi 005 | O5WT 0 = OVT (asiri su sicaklign arizasi yok
1 =0VT (asir su sicaklig) arizasi
OEM Ozel 006 |060S Kombi Uretici 6zel kodu
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